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Sikre dore.

Daloc D43 Sikkerhedsdor RC3

Betegnelse Karrpiys Végg(‘jpopnings Veegt
mal matt
Enkeltflojet dor
D43 9x21 800 x 2025 890 x 2093 115**
D43 10x21 900 x 2025 990 x 2093 125**
D43 11x21 1000 x 2025 1090 x 2093 130**

Andre starrelser tilbydes pa forlangende.
Maks murmal for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.

* Ved 90 graders abnet der med treefront pa indersiden fragar der henholdsvis 55 mm (glat
overflade) 60 mm (fyldning).

** Med treefront pa begge sider.
Sikkerhedsder Daloc D43

kombinerer tree og stal pa en Maksimal starrelse:
raffineret made: Treedarens Enkeltflgjet dor brand 1290x2390
udseende med alle staldgrens Enkeltflgjet dor 1290x2390

fordele. Traefronten fremstilles
efter kundespecifikke gnsker.
Et alternativ i miljger, hvor
arkitekter, bygherrer og
boligforeninger efterstreeber
harmoni i hojeste klasse. D43
er forst og fremmest beregnet
som entredor til lejligheder i
opvarmede indendgrs miljger,
f.eks. trappeopgange. Dorsaet
leveres faerdigsamlet: derblad,
karm og bundstykke.

KLASSIFICERINGER

Darens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering. RISE udferer
fastlagte kontroller pa Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI,30 (erstatter BD-30).
Brandgasteethedsklasse: Tilvalg klasse S, og S, (tidligere S,,).

Lydreduktion: 38 dB. Tilvalg 43*, 50* dB alt 53** dB.

Ved projektering skal der tages hajde for, at den malte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhaengig af gvrige faktorer, som
montage og endelig udforelse.

*Uden brevindkast (50dB med treefront pa haengselsiden)

**Som tandemdor

Indbrudssikring: EN 1627 RC3.
Daren er godkendt til savel ind- som udadgaende montering.
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DORBLAD

Konstruktion: Traefronten, som er baseret pa MDF, fremstilles efter kundespecifikke mal. Den kan f.eks. fremstilles som
fyldningsder med 2-5 fyldninger i forskellige udferelser eller med glatte plader. Stalderskernen bygger pa Daloc sikkerhedsder S
43, som har affaset overfals og bestar af stalplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved darbladskanten.

Materiale: MDF. 1 mm stalplader og isolering af mineraluld.
Overfladebehandling: D43 er beklaedt med udvendig traefront pa yder- og/eller indersiden uden pa derkernen af stalplade.
Treefrontens overflade er enten finér, mgnsterlagt finér eller malet. Den malede version kan ogsa fas sporfreeset. D43 med

treefront pa ydersiden kan f.eks. kombineres med Lineamgnster pa derbladets inderside. Kontakt Daloc for forslag til forskellige
treesorter, finermgnstre, farver m.m.

KARM

Konstruktion: Stalkarmen leveres samlet uden lgsdele og feerdigisoleret med mineraluld samt malet i NCS-farve eller
klarlakeret fra fabrikken. Taetningslisten er placeret i et spor i karmen. Der findes forskellige karme: Karm 41 med gerigt pa
haengselsiden, karm 44-48 med gerigt pa begge sider eller karm 42, som er uden gerigt.

Stalkarmen kan udstyres med massiv treegerigt i matchende treesort pa haengselsiden. Traegerigten leveres lgst med et vist
overmal mhp. tilpasning og montering pa stedet.

Isolering: Feerdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

Montering: Hurtig montering og fastgering vha. karmens efterjusterbare hylstermatrikker (unbraconggle).

BUNDSTYKKE

D43 udstyres som standard med bundstykke i hardttree. P& bestilling kan D43 forsynes med varmforzinket bundstykke eller
alternativt med bundplade i kombination med slaebeliste (38 dB) eller bundplade, barsteteetning, taetningsbundstykke (ikke
lydklassificeret).

STANDARDBESLANING

Flerpunktslas (510) ekskl. cylinder. Bemaerk! RC 3 kraever en rund klasse 3-cylinder eller en oval cylinder med godkendt
cylindertilbehor, A- og B-mal varierer afhaengigt af valg af treefront. Kontakt Daloc. Tapbaerende justerbare elforzinkede
haengsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og dobbelte nokker i bagkanten. Ekstra integreret boresikring ved hovedlasen.

EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med Yale Doorman Elektronisk dgrlas og det mest almindelige tilbeher til lejligheder som f.eks. darspion, mekanisk
ringeklokke, ngglerar m.m. Kontakt Daloc for forslag til forskelligt tilbehgr.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsaendringer.
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